
Standoflex Porenfüller U3080

1K poriënvuller voor microporiën in kunststof
ondergronden.

....

Voor de voorbereiding van een optimale ondergrond.

Standoflex Porenfüller U3080 is een 1K pastavormige
poriënvuller in een tube. Hij vult de fijnste
onvolmaaktheden op kunststof ondergronden. Hij helpt
een perfecte ondergrond te verkrijgen en is niet
geschikt voor grotere oneffenheden.
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Standoflex Porenfüller U3080

Product preparation - application

Het is ten zeerste aanbevolen om het juiste persoonlijke beschermingmateriaal te gebruiken tijdens
de applicatie om luchtweg-, huid- en oogirritatie te vermijden. 

Poreuze kunststof onderdelen, specifiek voor PUR zachte kunststoffen

Breng Standoflex Porenfüller U3080 aan met een pluisvrije doek in cirkelvormige bewegingen.
Om overtollig materiaal te verwijderen, gebruik een doek gedrenkt in antistatische Standoflex Plastic
cleaner.

Niet van toepassing

2K Elastische Primer-Surfacer
Hechtingsprimer voor Kunststof

VOC-Conform Deze productmix valt buiten de VOC-wetgeving.
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Standoflex Porenfüller U3080

Producten
Standoflex Porenfüller U3080

Product Mix
Mengverhoudingen met speciale additieven zijn beschikbaar in de productmix tabel op Standowin IQ
en in het desbetreffend Technisch Informatieblad .

Opmerkingen

Voor gebruik moet het product op kamertemperatuur zijn (18-25°C).....

Raadpleeg het Veiligheidsinformatieblad voor gebruik. Neem de voorzorgsmaatregelen in acht zoals vermeld op de
verpakking. 

Alle andere producten waar naar verwezen wordt in het laksysteem komen uit ons Standox productassortiment.
Systeemeigenschappen zullen niet geldig zijn wanneer het betreffende materiaal gebruikt wordt in combinatie met andere
materialen of additieven die niet tot ons Standox productassortiment behoren, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik. Deze gegevens zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en samengesteld en
zijn gebaseerd op de huidige kennis van zaken. De gegevens zijn vrijblijvend en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor hun nauwkeurigheid en vollledigheid. De gebruiker dient zelf te controleren of de gegevens actueel zijn en of het
product geschikt is voor de toepassing waar de gebruiker het product voor wil gebruiken. De in deze gegevens vermelde
eigendommen zoals patenten, merken en auteursrechten zijn beschermd. Alle rechten voorbehouden. Veiligheidsbladen
alsook waarschuwingen op de productetiketten dienen in acht te worden genomen. Wij behouden ons het recht voor, te
allen tijde de inhoud van deze gegevens zonder vooraankondiging en zonder verplichting te actualiseren, te wijzigen en
aan te vullen. Deze bepalingen gelden onbeperkt voor alle veranderingen en wijzigingen.
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