
Standocryl VOC Xtreme Clear K9580

Znakomita przyczepność lakieru nawierzchniowego.....

Bardzo krótki czas schnięcia w kabinie, w niskich
temperaturach (15 minut w 40°C).

....

Bardzo krótki czas schnięcia w temperaturze otoczenia
(45–60 minut w 20°C).

....

Aplikacja w 1 Cyklu.....

Duża oszczędność energii.....

Specjalna gama utwardzaczy Standox Xtreme Hardener do
suszenia w kabinie lub w temperaturze otoczenia.

....

Spełnia normy LZO.....

Super szybki.

Lakier Standocryl VOC Xtreme Clear K9580 wyznacza
nowe standardy wśród lakierów bezbarwnych.
Innowacyjna żywica Axalta Coating Systems
wykorzystuje wilgotność, aby przyspieszyć czas
schnięcia. Energooszczędność i bardzo krótki czas
schnięcia zdecydowanie wyróżniają ten lakier
bezbarwny na tle innych produktów. Lakier aplikuje się
w jednej warstwie. Produkt oferuje znakomitą
rozlewność i świetny połysk. Maksymalna wydajność w
połączeniu z perfekcyjnym wykończeniem.
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Standocryl VOC Xtreme Clear K9580

Product preparation - application STANDARD

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu
przed podrażnieniami.

Utwardzony Standoblue Basecoat / Utwardzony Standohyd Plus Basecoat: Powierzchnie muszą być
wysuszone / czas odparowania przed pokryciem zgodny z Instrukcją techniczną produktu
Istniejące wykończenia: Powierzchnie muszą być przeszlifowane i odtłuszczone przed pokrywaniem.

L.bezbar. Utwardzacz

Objętościowo Wagowo Objętościowo Wagowo

2 100 1 50

K9580 4570 (XTREME HARDENER FAST) ***
4580 (XTREME HARDENER) **
4590 (XTREME HARDENER SLOW) *

* Baza musi być utwardzona, zmień na szybsze ustawienia, jeśli za wolno schnie - suche powietrze.
** Baza musi być utwardzona,  zmień na wolniejsze ustawienia jeśli jest ryzyko wad - kiedy jest duża
wilgotność, zmień na szybsze ustawienia, jeśli za wolno schnie- suche powietrze.
*** Baza musi być utwardzona, zmień na wolniejsze ustawienia, jeśli jest ryzyko wad - duża wilgotność.

Czas żelowania w 20°C: 1 h

Ciśnienie natryskuDysza natryskowa

Compliant 1.8 - 2 bar ciśnienie wlotowe1.2 - 1.3

HVLP 0.7 bar ciśnienie atomizacji1.2 - 1.3

patrz instrukcja producenta

0.5 + 1 
1 tok pracy 
1 warstwa: cienka i zamknięta 
2 warstwa: normalna

końcowe odparowanie: 5 min - 10 min

Dla opcji suszenia, patrz strona ze szczegółowymi informacjami.

Zgodny z
przepisami LZO

2004/42/IIB(d)(420) 420: Wartość graniczna EU dla tego produktu (product category: IIB(d)) w mieszaninie
gotowej do użycia wynosi maksymalnie 420 g/l LZO. Zawartość LZO tego produktu w mieszaninie gotowej do
użycia to maksymalnie 420 g/l. 
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Standocryl VOC Xtreme Clear K9580

Produkty
Standocryl VOC Xtreme Clear K9580

Standox Xtreme Hardener 4580
Standox Xtreme Hardener Fast 4570
Standox Xtreme Hardener Slow 4590

Mieszanie produktu
Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej
się na Standowin IQ oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.

DIN 4: 13 - 15 s w 20°C

45 - 55 µm

Temperatua na zewnętrz

20 - 30°C > 30°C< 20°C

Schnięcie na powietrzu 
(nie poniżej 10°C)
40-60 min / 20°C

Standox Xtreme
Hardener
4580

Standox Xtreme
Hardener slow
4590

Standox Xtreme
Hardener fast
4570

Wygrzewanie
10-15 min. w 40-45°C

Standox Xtreme
Hardener
4580

Standox Xtreme
Hardener slow
4590

Standox Xtreme
Hardener
4580

Opcjonalnie:
Wygrzewanie

5-10 min / 60-65°C

Standox Xtreme
Hardener slow
4590

Standox Xtreme
Hardener
4580

Zmienia się na wolniejsze ustawienie, gdy istnieje ryzyko powstania wad - jeżeli pogoda jest wilgotna.
Zmień na szybsze ustawienie, jeśli schnięcie jest za wolne - jeżeli pogoda jest sucha.

Standocryl VOC Xtreme Clear K9580 może być pokrywany w okresie 24 godzin, bez
międzyszlifowania

Czyścić po użyciu przy zastosowaniu właściwego rozpuszczalnikowego środka do mycia pistoletów.

SX-PL 1508   Version 39   2401 3/4



Standocryl VOC Xtreme Clear K9580

Uwagi

Materiał musi być przechowywany w temperaturze pokojowej (18-25°C) przed użyciem.....

Należy uwzględnić dodatkowy czas potrzebny do podgrzania do temperatury elementu.....

Niewykorzystany gotowy do użycia materiał nie powinn być wlewany z powrotem do oryginalnej
puszki.

....

Wilgotność przyśpiesza proces schnięcia i skraca czas żywotności mieszanki.....

Po otwarciu opakowania z lakierem bezbarwnym lub utwardzaczem, zalecane jest zużycie produktu
w ciągu 1 miesiąca.

....

Zamykać szczelnie puszkę z lakierem i utwardzaczem natychmiast po użyciu, ponieważ obydwa
produkty zareagują z wilgotnym powietrzem i wodą oraz utracą swoje właściwości utwardzające. 

....

Aplikacja tylko z utwardzaczami Standox Xtreme Hardener 4570 / 4580 / 4590 / 4595.....

Polerowanie: Przygotowanie przy użyciu papieru ściernego o najdrobniejszej dostępnej gradacji. ....

W krajach nie objętych Dyrektywą LZO można zastosować także utwardzony lakier bazowy
Standox Basecoat.

....

20% utwardzacza Standox Hardener MS + 30% rozcieńczalnika Standox MSB Thinner.....

15% Standox Hardener HS + 40% Standox MSB Thinner.....

10% Standox Hardener VOC + 45% Standox MSB Thinner.....

Nie stosować lakieru bezbarwnego Standocryl VOC Xtreme Clear K9580 z uelastyczniaczem
Standox Plasticiser 5660 lub Standox Special Matt 5630  innymi dodatkami do barwienia lakierów
bezbarwnych Standox Clearcoat Additive.

....

Lakier bazowy Standohyd Plus Basecoat musi być utwardzany poprzez dodanie 5% utwardzacza
Standohyd Plus Special Additive 8050 bezpośrednio przed aplikacją.

....

Standoblue Color Blend 8570 / 8580 musi być utwardzany poprzez dodanie 5% utwardzacza
Standoblue Hardener 8550 bezpośrednio przed aplikacją.

....

Lakier bazowy Standoblue Basecoat musi być utwardzany poprzez dodanie 5% utwardzacza
Standoblue Hardener 8550 bezpośrednio przed aplikacją.

....

Standohyd Plus Color Blend 8070 musi być utwardzany poprzez dodanie 5% utwardzacza
Standohyd Plus Special Additive 8050 bezpośrednio przed aplikacją.

....

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na
etykietach opakowań produktu. 

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z
naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w
kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox,
chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach
i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność,
dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do
obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów,
znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona.
Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na
etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie
bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.
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