
Standox Silistop 5610

Do stosowania wyłącznie w przypadku powstawania rybich
oczek spowodowanych zanieczyszczeniem silikonem.

....

Stosować ostrożnie i w niewielkich ilościach.....

Jedna nakrętka wystarczy na dwa litry gotowego do użycia
produktu (co stanowi 2%).

....

Standox Silistop 5610 to dodatek zapobiegający
powstawaniu kraterów silikonowych, tzw. rybich oczek,
w dwuskładnikowych warstwach nawierzchniowych.
Należy go stosować jedynie w wyjątkowych
okolicznościach - w ograniczonych ilościach.
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Standox Silistop 5610

Product preparation - application Silistop

Zalecamy używanie środków ochrony osobistej podczas aplikacji w celu zabezpieczenia skóry i oczu
przed podrażnieniami.

Zobacz ostatnią stronę

Nie dotyczy

Zgodny z
przepisami LZO

Ta mieszanka produktu nie jest zgodna z LZO.
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Standox Silistop 5610

Produkty
Standox Silistop 5610

Mieszanie produktu
Proporcje mieszania ze specjalnymi dodatkami są dostępne w tabeli mieszania produktu znajdującej
się na Standowin IQ oraz w konkretnej karcie technicznej użycia produktu.

Uwagi

Używaj tylko do usuwania kraterów spowodowanych zanieczyszczeniem silikonem.....

Dodać jedną nakrętkę dozującą do 2 litrów gotowego do natrysku materiału (równa się 2%).....

Zastosowanie jest ograniczone do wyjątkowych sytuacji, w których powstają kratery spowodowane
zanieczyszczeniem silikonem.

....

Standox Silistop 5610 nie może być stosowany do wszystkich rodzajów powłok lakierniczych.....

Użycie zbyt dużej ilości Standox Silstop może spowodować poważne wady powłoki lakieru.....

Po użyciu pistolet natryskowy i narzędzia należy czyścić stosując rozcieńczalnik do mycia Standox.
Czyścić oddzielnie od innych urządzeń, ponieważ może on powodować wady silikonowe.

....

Zapoznać się z Kartami Charakterystyki przed zastosowaniem produktu. Przestrzegać wskazówek zamieszczonych na
etykietach opakowań produktu. 

Wszystkie inne wymienione produkty wchodzące w skład naprawczego systemu lakierniczego będące produktami z
naszego Standox asortymentu produktów. Właściwości systemu ulegną zmianie, kiedy materiał zostanie zastosowany w
kombinacji z jakimikolwiek innymi materiałami lub dodatkami nie występującymi w naszej ofercie produktowej Standox,
chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.

Wyłącznie do użytku profesjonalnego. Powyższe informacje są zgodne z dzisiejszym stanem wiedzy o naszych produktach
i możliwościach ich zastosowania. Informacje te nie są wiążące i nie bierzemy odpowiedzialności za ich poprawność,
dokładność oraz pełność. Sprawdzenie powyższych informacji pod względem ich aktualności oraz zastosowania należy do
obowiązków korzystającego z nich. Należy przestrzegać prawa dotyczącego własności intelektualnej dotyczącej: patentów,
znaków handlowych oraz praw autorskich. Własność intelektualna zawarta w powyższych informacjach jest chroniona.
Należy stosować się do kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz uwag i zastrzeżeń znajdujących się na
etykietach produktów. Zastrzegamy sobie możliwość zmian i uzupełnień w treści powyższej informacji w każdym czasie
bez powiadomienia. Ustalenia te dotyczą również wszelkich zmian w przyszłości.
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